
HUSMANNHUSMANN
BIO PLUS

Tilava biopuristin, 
josta myös naapuri 
tykkää. Ei haise.

PURISTETAANPURISTETAAN
HELPPO TAPA VÄHENTÄÄ 
JÄTEKUSTANNUKSIA:

NIISTÄ TYHJÄT POIS.
Husmann Bio Plus on hajuton biopuristin suuremmille 
jätemäärille. Sitä voidaan käyttää myös nestemäisen 
jätteen kierrätykseen.
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  VIEMÄRIHUOLTO    KORJAUSRAKENTAMINEN    PROSESSIPUHDISTUS    YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 

TEKNISET TIEDOT VAKIOVARUSTEET

Säiliön tilavuus 16–22 m3

Puristusvoima 31 t / 310 kN

Puristussyklin kesto 29 s.

Nettotäyttöaukon koko 1000 x 1800 mm

Täyttökorkeus alk. 1390 mm

Sähkön tarve 400 V / 16 A

Hydrauliikkaöljyn lämmitin

Koukku- ja vaijeritartunta säiliön etupäässä

Käyttöpainikkeet Start/Hätä-seis

75 % täynnä valo

10 m jatkojohto

Vaiheenkääntäjä ja öljyn pintavahti

Väri tummansininen RAL 5013

LISÄTIEDOT

puh +358 (0)10 636 2790 tai kauppa@lassila-tikanoja.fi

HUSMANNHUSMANN
BIO PLUS

NESTEMÄISELLE

KESKEISET OMINAISUUDET

• Kokoluokkansa tehokkain laite.

• Tiiviin kotelorakenteen ansiosta ympäristö pysyy  
 puhtaana ja hajuttomana.

• Soveltuu parhaiten nestettä sisältävälle jätejakeelle  
 kuten biojätteelle tai märälle sekajätteelle.

• Helppokäyttöinen ja varmatoiminen.
JÄTTEELLE.

 
MYÖS

NESTEMÄISELLE

Husmann Bio -sarjan tuotteet tarjoavat 
varmatoimisen ja tehokkaan ratkaisun 
modernin jätehuollon tarpeisiin. Tuotteet 
soveltuvat parhaiten nestettä sisältävälle 
jätejakeelle.

Husmann-puristimet vähentävät jätteenkuljetuksesta syntyviä 
kuluja ja päästöjä jopa 50 % – järeän puristus-voiman ja suuren 
hyötykuorman ansiosta niitä tarvitsee tyhjentää harvemmin.

Husmann-puristimet valmistetaan Saksassa vuosikymmenten 
kokemuksella. Parhaista ja tositoimissa testatuista komponen-
teista koottu Husmann on jätehuoltoon järkevä valinta – varma-
toiminen, pitkäikäinen ja siten kustannuksiltaan edullinen.


